HLSYSTEWM

HL K91

Krabice rozbocovaci s pozarni odolnosti

e Rozméry: mald 120x100x53mm a velkd 156x222x80mm

e Barva: oranzovéa RAL 2004

o Stupen kryti: IP54 (za pouziti tésnici sady az IP56)

¢ Jedna keramickéa svorkovnice je urc¢ena pro tfi vodice o
prézezu az 10mm2

o Do krabic Ize dokoupit svorkovnice vétsi pro vodice o prirezu
az 16mm?2

« Certifikovéno dle CSN 73 0895

¢ Prichodky ze specidlniho mékéeného samozhasivého
termoplastického materidlu o priméru 25 mm

Kéd Specifikace Vyska (mm) Sirka (mm) Délka (mm) Hmotnost (kg/MJ) MOQ M]
HL K91-3P 4x prichodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mmz2) 80 156 222 1,507 ks
HL K91-6P 6x prachodka PVC. IP54. 3x keram. svorkovnice (3P/10mm?2) 80 156 222 1,614 ks
HL K91-8P 8x prichodka PVC. IP54. 4x keram. svorkovnice (3P/10mm?2) 80 156 222 1,658 ks
HL K91-14P 4x prachodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm?2) 53 100 120 0,659 ks
HL K91-24P 4x prichodka PVC. IP54. 2x keram. svorkovnice (3P/10mm?2) 53 100 120 0,69 ks
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