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© NASTRELOVACIPISTOLE
HL CALIBRE
Pistole nastfelovaci plynova na 20 hiebii

e \/ykon az 105 Joule

o Kompakini, ergonomickd, lehka - hmotnost 3,6 kg s akumuldtorem

e Rychld - a7 1000 vystteli za hodinu

o Na jedno nabitf zvlddne a7 4500 vystreli

o Nizkd pritlacnd sila: 45 - 50 N

o Siroké pouZitf: do betonu, cihly, oceli, dieva, porobetonu, Ytongu a tvarnic
o Nastavitelnd sila vystrelu

FORCEONE

o Pro blizSi informace o moznosti ziskat tuto nastrelovac pistoli za extra zvyhodnénou cenu, kontaktujte prosim
nase obchodnf zéstupce

o HL CALIBRE je doddvana v sadé v montaznim kufru

Kod Specifikace kg/MJ @ Jednotka
zasobnik pro 20 kusi

HL CALIBRE hebii HL CAL 7,650 1 ks
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PrisluSenstvi HL CALIBRE
Nabijecka, baterie, Cistici sada
Kod Specifikace kg/MJ @ Jednotka
i Cistici sada pro pistole

HL AG-CS HL CALIBRE 0,836 1 ks
HL CALBAT baterie pro pistoli HL CALIBRE 0,215 1 ks
HL CALSET dokovaci krabicka, adaptér a kabel 0,361 1 ks
HL CALNAB nabijecka pro pistoli HL CALIBRE 0,150 1 ks
HL CALADA adaptér k nabijecce pro pistoli HL CALIBRE 0,132 1 ks




NASTRELOVACI SYSTEMY
~ Nastfelovaci pfisluSenstvi

HL CAL
Hreby pro nastrelovaci pistoli HL CALIBRE

o Materidl: kalend ocel s tvrdosti 54-56 HRC

e \/roubkovany povrch higbu pro vEtsi nosnost

oK baleni 800 ks hiehii - plynova naplii zdarma

o Certifikovano dle CSN 73 0895

o Technické informace ke hreblim viz. katalog str. 175-177

=
Kaod Specifikace mm kg/MJ @ Jednotka
HL CAL13-0 do oceli 13 0,001 100 ks
HL CAL17-0B do oceli/betonu 17 0,001 100 ks
HL CAL22-B do betonu 22 0,001 100 ks
HL CAL27-B do betonu 27 0,002 100 ks
HL CAL32-Y do Ytongu 32 0,002 100 ks
HL CAL38-C do cihly 38 0,002 100 ks
B
HL CALGAS 2
11}
Napln plynova pro pistoli HL CALIBRE &
d
E
Kad ka/MJ @ Jednotka ‘S
HL CALGAS 0,115 1 ks S
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HL NTA
Hreby nastrelovaci pro pistoli HL AG20
o Materidl: kalend ocel s tvrdosti 54-56 HRC
e \/roubkovany povrch higbu pro vetsi nosnost
oK baleni 1000 ks hiebii - plynova naplii zdarma
o Certifikovano dle CSN 73 0895
o K vyprodejové pistoli HL AG20 (tato pistole jiz neni v nabidce)
=
Kod Specifikace mm kg/MJ @ Jednotka
HL NTA13-0 do oceli 13 0,001 100 ks
HL NTA17-0B do oceli/betonu 17 0,001 100 ks
HL NTA22-B do betonu 22 0,001 100 ks
HL NTA27-B do betonu 27 0,002 100 ks
HL NTA32-Y do Ytongu 32 0,002 100 ks
HL NTA38-C do cihly 38 0,002 100 ks
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HL PBA40

Napli plynova pro pistoli HL AG20

o K vyprodejové pistoli HL AG20 (tato pistole jiz neni v nabidce)

Kod kg/MJ @ Jednotka
HL PBA40 0,105 1 ks
HL PN
Prichytka kabelova nastrelovaci, jednoducha
o Standardni povrchova Uprava: galvanicky pozinkovano, GZ
o Pro kabely o prliméru 5-25mm
o TlouStka materidlu 1,2 mm
o Certifikovano dle CSN 73 0895
Kod Priimér (mm) kg/MJ @ Jednotka
HL P1_06_N 6 0,007 100 ks
HL P1_08_N 8 0,007 100 ks
HLP1_10_N 10 0,009 100 ks
HLP1_11_N 11 0,009 100 ks
HLP1_12_N 12 0,009 100 ks
HLP1_14_N 14 0,011 100 ks
HL P1_16_N 16 0,012 100 ks
HLP1_18_N 18 0,013 100 ks
HL P1_20_N 20 0,013 100 ks
HLP1_22 N 22 0,015 100 ks
HL P1_25_N 25 0,016 100 ks
HL P2N
Prichytka kabelova nastrelovaci, dvojita
o Standardni povrchova dprava: galvanicky pozinkovano, GZ
o Pro kabely o priiméru 5-25mm
o TlouStka materidlu 1,2 mm
o Certifikovano dle CSN 73 0895
Kod Priimér (mm) kg/MJ @ Jednotka
HL P2_06_N 6 0,010 100 ks
HL P2_08_N 8 0,012 100 ks
HL P2_10_N 10 0,013 100 ks
HLP2_12_N 12 0,015 100 ks
HL P2_14_N 14 0,017 100 ks
HL P2_16_N 16 0,019 100 ks
HL P2_18_N 18 0,021 50 ks
HL P2_20_N 20 0,023 50 ks
HL P2_22 N 22 0,024 50 ks
HL P2_25_N 25 0,028 50 ks
L A 11y,
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HL CALCF

Prichytka nastrelovaci pro trubky

o Material: bezhalogenovy polyvinylchlorid, PVC
o Rychld montdZ diky pristieleni

o MoZnost vzdjemného bocniho spojeni na obou strandch

Kod Priimér (mm) kg/MJ @ Jednotka
HL CALCF16 16 0,004 100 ks
HL CALCF20 20 0,005 100 ks
HL CALCF25 25 0,006 100 ks
HL CALCF32 32 0,009 50 ks
HL CALCF40 40 0,011 50 ks
HL CALNDPP
Podlozka plastova pro nastielovaci pfichytky
Kaod @ Jednotka
HL CALNDPP 100 ks
HL NKR1
Raménko kabelové, jednostranné
o Material: bezhalogenovy polyvinylchlorid, PVC
" N
Kod mm mm mm kg/MJ @ Jednotka
HL NKR1 17 20 127 0,011 100 ks
HL NKR2
Raménko kabelové, dvoustranné
o Material: bezhalogenovy polyvinylchlorid, PVC
— > ! - =
Kéd mm mm mm kg/MJ Ny Jednotka
HL NKR2 17 20 234 0,020 50 ks
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HL NUE

Element pro upevnéni vazacich paskii

o Materidl: bezhalogenovy polyamid, PA

o Plastova prichytka pro vdzaci pasky - instalace ze Gty stran
o Pro vdzaci pasky do Sife 10mm

o Barva: Cernd RAL 9011

$ Vnéj$i primér Vnitfni pramér
Kéd mm (mm) (mm)
HL NUE 12 19 27,5

HL NUEP

kg/MJ @ Jednotka
0,004 100 ks

Element s vazacim paskem

o Materidl: bezhalogenovy polyamid, PA

e Snadnd a rychld montdz

o Soutasti je vdzaci pasek 4,8 x 280 mm

o Specidlni prohnuty tvar pro snadné osazeni trubky
o Barva: Cernd RAL 9011

$ Vngj$i primér Vniténi pramér
Kéd mm (mm) (mm)
HL NUEP 12 19 27,5

kg/MJ @ Jednotka
0,008 200 ks




NastrePovao prlslusenstw

HL NUED
Element dvojity pro vazaci pasek

o Materidl: bezhalogenovy polyamid, PA

o Snadnd a rychla montdz

o Pro vdzaci pasky do Sife 10mm

o Specidlni prohnuty tvar pro snadné osazeni trubky
e Barva: ¢erna RAL 9011

$ - 2
Kod mm mm mm kg/MJ 55 Jednotka
HL NUED 3 18 80 0,006 100 ks
HL NSZE
Zaves stropni ‘
=
o Materidl: pozinkovany ocelovy pések, plastové ¢ést z HDPE g
o SlouZi pro montdz stropnich zavésd, hakd, atd. >§
o Otvor o prliméru 7mm ‘5
o \/elmi rychld a snadnd montaZ pomoci nastfeleni "
o Barva: Sedd RAL 7035 g
3
t &2 e >E
Kod mm mm mm kg/MJ @ Jednotka tz
HL NSZE 25 18 26 0,011 100 ks =

HL NZT
Zaves stropni se zavitem

o Materidl: pozinkovany ocelovy pések, plastové ¢ést z HDPE

o SlouZi pro montdz rliznych kabelovych objimek s vnitfnim zavitem M6 / M8
o \/elmi rychld a snadnd montaZz pomoci nasttelenf

e Barva: Sedd RAL 7035

>
Kod Zavit mm kg/MJ @ Jednotka
HL NZT6x6,5 M6 6,5 0,009 100 ks
HL NZT8x10 M8 10 0,016 100 ks

HL NZT8x16 M8 16 0,018 100 ks
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HL NKM

Zaves stropni s vnitfnim zavitem pro upevneéni zavitové tyce

\’/\ __

o Materidl: pozinkovany ocelovy pések, plastové ¢dst z HDPE
o \/nitfni zdvit

o \/eImi rychld a snadnd montdZ pomoci nastielenf

o Barva: Sedd RAL 7035

Kod Zavit kg/MJ 55 Jednotka
HL NKM4 M4 0,011 100 ks
HL NKM5 M5 0,011 100 ks
HL NKM6 M6 0,011 100 ks
HL NKM8 M8 0,034 100 ks
HL NPK
Podlozka nastrelovaci pro upevneéni instalaénich krabic
o Materidl: pozinkovany ocelovy pések, plastové ¢ést z HDPE
o Univerzaini - vhodné pro upeviiovani PVC krabic a list
o \/elmi rychld a snadnd montaZ pomoci nastreleni
o Barva: Sedd RAL 7035
Kod Priimér (mm) kg/MJ @ Jednotka
HL NPK13 13 0,002 200 ks
HL NPK25 25 0,003 200 ks






